
TECHNISCHE INFORMATIONEN 

Leaderfilm LF 10 

Produktbeschreibung: Der Leaderfilm LF 10 ist ein emulsionsbeschichtetes 
Material für vielseitige Anwendungen. Der LF 10 wird vorzugsweise eingesetzt als 

beschriftungsfähiges Vorspannband der Filmrollen. 

Basismaterial: 

Schichtaufbau: 

Sicherheitsunterlage Triazetat, 135 µm, klar oder 
Sicherheitsunterlage Polyester, 125 µm, klar. 

Überzug 

Emulsionsschicht 

Präparationsschicht 

Unterlage 

Antistatikrückschicht 

_ ________________________________________________________________________________ 

Konfektionierung/Verpackung: Standardsortiment: 

Filmbreite Rollenlänge 

305 m 

610 m 
610 m 
610 m 

Perforationsart 

3 

3 
1 
1 

5 mm (Triazetat) 

5 mm Triazetat) 
6 mm (Triazetat) 
6 mm (Triazetat) 

P-4750 (KS 1870) 

P-4750 (KS 1870) 
1-0 RA 7620 (1RA 3000) 
1-2 R-7620 (2R 3000) 

3 5 mm (Polyester) 610 m P-4750 (KS 1870) 

Das Material ist auch unperforiert lieferbar ! 

Weitere Konfektionierungen auf Anfrage. 
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